Kota od profesjonalistow
dla profesjonalistow




Nowe

Nowe Nowe

vVeo

Nowe

Kofa gumowe ... 1-11

Kofa poliuretanowe .........ccceeverereuneen. 12-37
Kofa tworzywowe .........ccovevereerennnn. 38-52
Kota StaloWe ... 53-57
Kota nierdzewne .........occoveeneeevecunnennn. 58 -68
Kofa aparaturowe ..........c.ccovereerneenes 69-73
Kota temperaturowe ..........cceuevvevueene. 74-75
Kofa do paleciakow i widlakow ....... 76 -80



Koto 522 - 50-475 kg

Nrref.
522/080
522/100
522/125

522/160
522/200
522/400

rolkowe

100 30 12 40 70 rolkowe
125 38 15 50 100 rolkowe
160 40 20 60 135 rolkowe
200 50 20 60 205 rolkowe
400 75 25 75 475 rolkowe

Kotka przemystowe
e Kota z bieznia gumowag
e 522

Koto:

-Piasta stalowa

-Bieznia z czarnej twardej
gumy

80-85 Stopni Shore A




(\/)

L1/522-50-205kg | LI/522/DS-50-205kg | BI/522 - 50-205 kg

Kotka przemystowe = =
o Kota z biezniag gumowa B G @ ﬁ
[ ] LI/522 Nr ref mm mm mm mm

Koto: LI/522/080/R L1/522/080/RDS-N BI/522/080/R 105x80 80x60
-Piasta stalowa LI/522/100/R ‘ LI/522/100/RDS-N ‘ BI/522/100/R 100 30 125 38 105x80 80x60 9 70 rolkowe

;?I';zy“'azcza’“el twardej /5227125 | LI/522/125/RDSN 81/522/125/R [RYS 38 155 38 10580 | 80x60 9 100 | rolkowe
80-85 Stopni Shore A LI/522/160/R‘ LI/522/160/RDS—N‘ 81/522/160/R [T 40 190 5 135110 | 105%80 1 135 | rolkowe

LI/522/200/R L1/522/200/RDS-N BI/522/200/R 200 50 235 54 135x110 | 105x80 n 205 rolkowe

rolkowe

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state,

obrotowe, obrotowe z
hamulcem

-Mocowania na ptytke i na
centralny otwor

Mocowanie na
otwor centralny

Dostepne dla Srednic:
080mm, 100mm,
125mm - otwor
montazowy 13 mm

160mm, 200mm -
otwdr montazowy
17 mm. Obrotowe i
obrotowe z hamulcem




Koto EBG - 100-350 kg

Nr ref.

EBG/080/35/1R
EBG/100/36/1K

EBG/125/36/1K

EBG/160/48/4K
EBG/200/48/4K

mim

mm

rolkowe

100 36 12 40 150 kulkowe
125 36 12 44 200 kulkowe
160 45 20 60 300 kulkowe
200 45 20 60 350 kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota z biezniag gumowag
e EBG

Koto:

-Piasta poliamidowa
-Bieznik z gumy elastyc-
znej, szarej, niebrudzacej
65 Shore A

-kozyska kulkowe x 2 (2RS)

Koto fi 80 mm na tozysku
rolkowym.




Kotka przemystowe
e Kota z biezniag gumowag
e LCW/EBG

Koto:

-Piasta poliamidowa
-Bieznik z gumy elastyc-
znej, szarej, niebrudzacej
65 Shore A

-kozyska kulkowe

Widelec:

-Blacha stalowa ocynkow-
ana

-Dostepne w wersjach:
state,

obrotowe, obrotowe z
hamulcem

-Mocowania na ptytke i na
centralny otwor.

-Zestawy obrotowe 160,200
mm mozliwy hamulec
obrotu.

LCW/EBG- 100-350 kg | LCW/EBG/DS - 100-350kg | BCW/EBG - 100-350 kg

LCW/EBG/080/R LCW/EBG/080/RDS-N

LCW/EBG/100/K | LCW/EBG/100/KDS |
LCW/EBG/125/K | LCW/EBG/125/KDS |

BCW/EBG/080/R
BCW/EBG/100/K
BCW/EBG/125/K
BCW/EBG/160/K
BCW/EBG/200/K

LCW/EBG/160/K LCW/EBG/160/KDS-N

LCW/EBG/200/K | LCW/EBG/200/KDS-N |

Mocowanie na

Hamulec obrotu
otwor centralny bR R 1x 360
R S

Dostepne dla srednic: | Dostepne dla $rednic: | Dostepne dla $rednic:
080mm, 100mm, 080mm, 100mm, 160 mm i 200 mm
125mm - otwor 125mm, 160mm, Obrotowe
montazowy 13 mm 200mm, 250 mm -

Obrotowe i obrotowe z

hamulcem, state

160mm, 200mm -
otwdr montazowy
17 mm. Obrotowe i
obrotowe z hamulcem

1

80 34 100 36 105x80 80x60 9 100 rolkowe
100 36 125 38 105x80 80x60 9 150 kulkowe
125 36 155 38 105x80 80x60 9 200 kulkowe
160 45 190 52 135x110 | 105x80 n 300 kulkowe
200 45 235 54 135x110 | 105x80 n 350 kulkowe




Koto F3 - 120-650

kg

Nr ref.

F3/080/38/1K
F3/100/40/1K

F3/125/40/4K

F3/140/50/4K

F3/150/50/4K

F3/160/50/4K

F3/175/50/4K
F3/180/50/4K
F3/200/50/4K
F3/250/50/4K
F3/300/60/6K

‘ T

kg

kulkowe
100 38 12 40 180 kulkowe
125 40 20 50 250 kulkowe
140 50 20 60 275 kulkowe
150 50 20 60 300 kulkowe
160 50 20 60 350 kulkowe
175 50 20 60 360 kulkowe
180 50 20 60 380 kulkowe
200 50 20 60 450 kulkowe
250 50 20 60 550 kulkowe
300 60 30 60 650 kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota z biezniag gumowa
o F3

Kolo:

-Piasta aluminiowa,
odlew cisnieniowy
-Bieznia z gumy elastyc
znej trwale na wul
kanizowana, koloru
czarnego, twardosci 65
Shore A

-kozyska kulkowe x 2




LCW/F3+120-650kg | LCW/F3DS+120-650kg | BCW/F3+120-650 kg

Kotka przemystowe -
o Kota z biezniag gumowag B ]
[ ] LCW/ F3 mm

LCW/F3/080/K ‘ LCW/F3/080/KDS-N BCW/F3/080/K 105x80 80x60 kulkowe
Koto: LCW/F3/100/K LCW/F3/100/KDS-N BCW/F3/100/K 36 105x80 80x60 9 180 kulkowe

Piasta aluminiowa, LOW/E2S/K | LOW/F3/125/KDS-N | BCW/F3/125/K 36| 10560 | 8060 9 200 | kulkowe
odlew cisnieniowy

-Bieznia z gumy elastyc- LCW/F3/160/K LCW/F3/160/KDS-N BCW/F3/160/K 52 135x110 | 105x80 n 300 kulkowe

znej trwale na wul- LOW/F3/200/K | LCW/F3/200/KDS-N | BCW/F3/200/K 54| 13510 | 10560 | 11 00 | kulkowe
kanizowana, koloru
czarnego, twardosci 65 LOW/F3/250/K LOW/F3/250/KDS-V BCW/F3/250/K 66 | 135110 | 10580 | 11 400 | kulkowe

Shore A WP/B3300K | LPIF3300KDS | BP/F3/300/K 0 | 13sat0 | 30 |13 650 | kulkowe
-ktozyska kulkowe x 2

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke
lub na centralny otwor
-Zestawy obrotowe

160,200 mm mozliwy
hamulec obrotu.

Mocowanie na

Widelec LP do kota 300 otwdr centralny

mm spawany.

Dostepne dlasrednic: | Dostepne dla $rednic: | Dostepne dla Srednic:
080mm, 100mm, 080mm, 100mm, 160 mm i 200 mm
125mm - otwor 125mm, 160mm, Obrotowe
montazowy 13 mm 200mm, 250 mm -

Obrotowe i obrotowe z
160mm, 200mm - hamulcem, state
otwdr montazowy
17 mm. Obrotowe i
obrotowe z hamulcem




Koto ETS - 350-800 kg

Nr ref.

ETS/160/60/4K

ETS/200/50/4K

ETS/200/80/5K

ETS/250/50/4K
ETS/250/80/5K
ETS/300/80/6K

Grubsza opona

Grubsza war-

stwa gumy dla két do
ptugéw $nieznych i
zamiatarek

1

kulkowe

200 50 20 60 450 kulkowe
200 80 25 80 600 kulkowe
250 50 20 60 550 kulkowe
250 80 25 80 750 kulkowe
300 80 30 80 800 kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota z biezniag gumowag
e ETS

Koto:

-Piasta zeliwna, zabez-
pieczona

-Bieznia z gumy elastyc-
znej, trwale na wul-
kanizowana, koloru
czarnego, twardosci 65
Shore A

-ktozyska kulkowe x 2




(\/)

Kotka przemystowe
e Kota z biezniag gumowa
e LP/ETS

Koto:

-Piasta zeliwna, zabez-
pieczona

-Bieznia z gumy elastyc-
znej, trwale na wul-
kanizowana, koloru
czarnego, twardosci 65
Shore A

-ktozyska kulkowe x 2

Widelec:

-Stalowa konstrukcja
CHEWELES

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plyte

LP/ETS - 550-800 kg | LP/ETS DS - 550-800 kg

LP/ETS/200/50/K
LPS/ETS/200/80/K
LP/ETS/250/50/K
LPS/ETS/250/80/K
 LPS/ETS/300/80K

LP/ETS/200/50/KDS-V

LP/ETS/250/50/KDS-V

LPS/ETS/300/80/K DS-V

LPS/ETS/200/80/KDS-V

LPS/ETS/250/80/KDS-V

LP/ETS - 550-800 kg

BP/ETS/200/50/K

BPS/ETS/200/80/K

BP/ETS/250/50/K

BPS/ETS/250/80/K

BPS/ETS/300/80/K

l

135110 | 105x80 kulkowe
200 80 255 60 175x140 | 140x105 15 600 kulkowe
250 50 295 70 135110 | 105x80 13 550 kulkowe
250 80 305 70 175x140 | 140x105 15 750 kulkowe
300 80 355 75 175x140 | 140x105 15 800 kulkowe




Nowe ™)

paoeenl /estawy kotowe do ptugow Snieznych i zamiatarek

Kotka do ptugow
$nieznych i zamiatarek

o Kota z bieznia gumowa
e LP/ETS

Nr ref.
LP/ETS/160/60/K 135x110

105x80 kulkowe
LP/ETS/200/50/K G AN 50 245 60 135110 | 105x80 13 550 kulkowe Koto:
LP/ETS/200/80/K [PIY 80 255 60 | 175¢140 | 140x105 | 13 600 | kulkowe -Piasta zeliwna, za-
e bezpieczona farba
LP/ETS/250/50/K G [P 50 295 70 135110 | 105x80 13 550 kulkowe poliuretanowa
LP/ETS/250/80/K G [EEN 80 305 70 175x140 | 140x105 15 750 kulkowe dwusktadnikowa.
S —— -Bieznia z gumy elastyc-
LPS/ETS/300/80/K G JETV) 80 355 75 175140 | 140x105 15 800 kulkowe znej, trwale na wul-

kanizowana, koloru
czarnego, twardosci 65

Shore A
-ktozyska kulkowe x 2

— Widelec:

; -Stalowa konstrukcja
spawana, 8 mm balacha
-Dostepne w wersjach:
obrotowe

-Mocowania na plyte




(\/)

Koétka pneumatyczne

o Kota z bieznia gumowag Koto R - 50-400 kg
o R

Koto:
-Piasta przy:
R150/KUG tworzywowa, Nr ref.

pozostale metalowe R150/KUBG

-Bieznia z gumy koloru
czarnego, pompowane R200

Przy kola R150/KUBG 0

guma koloru szarego.

-ktozyskowanie rolkowe R0

lub kulkowe R300

by

kulkowe

200 50 20 60 75 rolkowe
230 65 20 60 130 rolkowe
260 85 20 60 200 rolkowe
300 85 20/25 60/75 400 kulkowe




L/R - 75-200 kg

rolkowe

1200/4-1 1200/4-1DS B200/4-1 135x110 | 105x080
1230/4-1 1230/4-1DS B230/4-1 230 65 255 61 135x110 | 105x080 n 130 rolkowe
1260/4-1 1260/4-1DS B260/4-1 260 85 295 70 175x175 | 140x140 15 200 rolkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota z biezniag gumowag
eL/R

Koto:

-Piasta metalowa
-Bieznia z gumy koloru
czarnego, pompowane
-Lozyskowanie rolkowe
lub kulkowe

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke

-Uwaga :

Rozstaw otworow widelca
statego kota fi 260 mm -
190x75 mm




(\/)

Kotka przemystowe
e Kota z bieznig
poliuretanowaq
wtryskiwang

e PSK

Koto:

-Piasta poliamidowa
-Bieznik z termoplas-
tycznego poliuretanu o
twardosci 95 Shore A
-ktozysko kulkowe ostoniete
dekielkami z dwoch stron

Koto PSK » 100-200 kg

Nr ref.
PSK/080/30/40/08K
PSK/100/30/40/08K

PSK/125/35/50/08K

2l

mm mm

kulkowe

100

32

8 40

150

kulkowe

125

32

8 50

200

kulkowe




LCW/PSK- 100-200 kg | LCW/PSK/DS - 100-200kg | BCW/PSK - 100-200 kg

LCW/PSK/080/K
LCW/PSK/100/K

LCW/PSK/080/KDS-N
LCW/PSK/100/KDS-N
LCW/PSK/125/KDS-N |

BCW/PSK/080/K
BCW/PSK/100/K
BCW/PSK/125/K

LCW/PSK/125/K |

Mocowanie na
otwdr centralny

Dostepne dla Srednic:
080mm, 100mm,
125mm - otwor
montazowy 13 mm

105x80

kulkowe

100

36

105x80

80x60

150

kulkowe

125

36

105x80

80x60

200

kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota z bieznig
poliuretanowaq

e LCW/PSK

Koto:

-Piasta poliamidowa
-Bieznik z termoplas-
tycznego poliuretanu o
twardosci 95 Shore A
-kozysko kulkowe
osloniete dekielkami z
dwoch stron

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na ptytke i na
centralny otwor




(\/)

Koétka przemystowe

e Kota z bieznia
poliuretanowg

e PA

Koto:

-Piasta aluminiowa, odlewana
ci$nieniowo.

(Przy $rednicy 080 i 100 mm,
piasta ptaska.)

-Bieznia z poliuretanu Mar-
bathane, koloru brazowego,
twardosci 92 Shore A

-Nie brudzacy

-Nie Scieralny

-kozyska kulkowe x 2

Marbathane jest to cztero
komponentowy system
poliuretanowy bardzo
wysokiej jakosci.

Koto PA - 200-1000 kg

Nr ref.
PA/080/40/1K
PA/100/40/1K
PA/125/40/4K
PA/125/50/4K
PA/150/50/4K
PA/160/50/4K

PA/175/50/4K
PA/180/50/4K
PA/200/50/4K
PA/250/60/6K
PA/300/60/6K

U

kulkowe

100 38 12 40 280 kulkowe
125 40 20 50 350 kulkowe
125 50 20 60 500 kulkowe
150 50 20 60 550 kulkowe
160 50 20 60 600 kulkowe
175 50 20 60 630 kulkowe
180 50 20 60 650 kulkowe
200 50 20 60 800 kulkowe
250 60 30 60 1000 kulkowe
300 60 30 60 1000 kulkowe




(\/)

Kotka przemystowe
e Kota z bieznia
poliuretanowa

e LCW/PA

i

LCW/PA/080/K LCW/PA/080/KDS-N BCW/PA/080/K 105x80 | 80x60 kulkowe

LCW/PA/100/K ‘ LCW/PA/100/KDS-N ‘ BCW/PA/100/K v 38 125 40 105x80 | 80x60 9 180 kulkowe Koto:

T vt VR | A A | -Piasta aluminiowa
LCW/PA/125/K ‘ LCW/PA/125/KDS-N ‘ BCW/PA/125/K PSS 40 155 40 105x80 | 80x60 9 200 kulkowe zebrowana, odlewana
LCW/PA/160/K LCW/PA/160/KDS—N BCW/PA/160/K 160 50 190 56 135110 | 105x80 N 400 kulkowe cisnieniowo.

-Bieznia z poliuretanu
LCW/PA/200/K ‘ LCW/PA/200/KDS-N ‘ BCW/PA/200/K [wiil} 50 235 56 135x110 | 105x80 n 400 kulkowe Marbathane, koloru

LCW/PA/250/K LCW/PA/250/KDS-V BCW/PA/250/K 250 60 290 67 135x110 | 105x80 1 400 kulkowe brazowego, twardosci 92
Shore A

-Nie brudzacy

-Nie $cieralny

-tozyska kulkowe x 2

= = " 24 - Widelec:

= - -Blacha stalowa ocyn-
kowana
-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na ptytke i na
otwor centralny.

Hamulec obrotu

-Zestawy obrotowe
160,200 mm mozliwy
hamulec obrotu.

1x 360

Dostepne dla $rednic: | Dostepne dla Srednic: | Dostepne dla rednic:

080mm, 100mm, 080mm, 100mm, 160 mm i 200 mm
125mm - otwor 125mm, 160mm, Obrotowe
montazowy 13 mm 200mm, 250 mm -
Obrotowe i obrotowe z
160mm, 200mm - hamulcem, state
otw6r montazowy
17 mm. Obrotowe i
obrotowe z hamulcem




Kotka przemystowe
e Kota z biezniag
poliuretanowa

e LU/PA

Koto:

-Piasta aluminiowa
zebrowana, odlewana
ci$nieniowo

-Bieznia z poliuretanu
Marbathane, koloru
brazowego, twardosci 92
Shore A

-Nie brudzacy

-Nie Scieralny
-ktozyska kulkowe x 2

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke.
-Zestawy obrotowe
160,200 mm mozliwy
hamulec obrotu.

LU/PA/080/K LU/PA/080/KDS-N

LU/PA/100/K LU/PA/100/KDS-N

LU/PA/12S/K | LU/PAVI2S/KDS-N |
LU/PA/I6O/K | LU/PA/160/KDS-N |

LU/PA/200/K LU/PA/200/KDS-N

Hamulec obrotu
1x 360

Dostepne dla $rednic: | Dostepne dla Srednic:
080mm, 100mm, 160 mm i 200 mm
125mm, 160mm, Obrotowe

200mm, 250 mm -

Obrotowe i obrotowe z

hamulcem, state

BU/PA/080/K
BU/PA/100/K
BU/PA/125/K
BU/PA/160/K
BU/PA/200/K

105x80

80x60

kulkowe

100 40 128 40 105x80 | 80x60 9 280 kulkowe
125 40 155 40 105x80 | 80x60 9 350 kulkowe
160 50 202 56 135x110 | 105x80 N 550 kulkowe
200 50 245 56 135x110 | 105x80 n 600 kulkowe




(\/)

LVS/PA - 500-1000 kg | LVS/PA/DS-500-1000kg | BVS/PA-500-1000 kg

Kotka przemystowe
o Kota z bieznia
poliuretanowa

e LVS/PA

nlolola

Dostepne dla Srednic:
125mm, 160 mm i
200 mm

Obrotowe i obrotowe
zhamulcem

LVS/PA/125/K LVS/PA/125/KDS-N BVS/PA/125/K 135x110 | 105x80 kulkowe
Koto:
LVS/PA/160/K ‘ LVS/PA/160/KDS-N ‘ BVS/PA/160/K 160 50 215 56 135x110 | 105x80 N 600 kulkowe ClFe s Al e e
LVS/PA/200/K ‘ LVS/PA/200/KDS-N ‘ BVS/PA/200/K Lil} 50 245 56 135x110 | 105x80 N 800 kulkowe ig’bl:ow_ana, odlewana
cisSnieniowo
LVS/PA/250/K LVS/PA/250/KDS-V BVS/PA/250/K A{l} 60 297 67 135x110 | 105x80 N 1000 | kulkowe -Bieznia z poliuretanu
LP/PA/300/K ‘ LP/PA/300/KDS ‘ BP/PA/300/K 300 60 350 75 135110 | 105x80 13 1000 | kulkowe Marbathane, koloru

Dostepne dla Srednic:
080mm, 100mm,
125mm, 160mm,
200mm, 250 mm -
Obrotowe i obrotowe z
hamulcem, state

Hamulec
stacjonarny

Dostepne dla Srednic:
125mm, 160mm,
200mm

Potrzeban ptyta adap-
tacyjna do zestawu

0 Srednicy 200 mm
+10mm

brazowego, twardosci 92
Shore A

-Nie brudzacy

-Nie Scieralny

-tozyska kulkowe x 2

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke.
-Zestawy obrotowe
125,160,200 mm mozliwy
hamulec obrotu.

-Opcja ostona na stopy
-Hamulec stacjon-

arny 125,160,200 mm.
Potrzebna ptyta adapta-
cyjna.

Widelec LP do kota 300
mm spawany.




Koétka przemystowe
e Kotla z bieznia
poliuretanowa LU/PA/080/K AN |  LU/PA/080/KDS-N AN BU/PA/080/K AN 105x80

80x60
ANTYSTATYCZNA
- Opornos$é uptywowa LU/PA/100/K AN ‘ LU/PA/100/KDS-N AN ‘ BU/PA/100/K AN [y 38 128 40 105x80 | 80x60 9 280 kulkowe

<107Q u/pa2sKaN | Lupaiaskos-NAN | Buea/12s/k AN [RES 40 155 40 | 105x80 | 80x60 9 350 | kulkowe
;‘if“dé"{lelzz';"z’é“a LU/PA/160/K AN | LU/PA/160/KDS-N AN BU/PA/160/K AN [RRIZY 50 202 56 | 135x110 | 105x80 | 11 550 | kulkowe
e LU/PA AN LU/PAZ200/K AN | LU/PAZ200/KkDS-NAN | BU/PA/200/K AN [ 50 245 56| 135110 | 105x80 | 11 600 | kulkowe

LVS/PA/250/K AN | LVS/PA/250/KDS-V AN BVS/PA/250/K AN (] 60 297 67 135x110 | 105x80 N 900 kulkowe

kulkowe

Koto:

-Piasta aluminiowa
zebrowana, odlewana
ci$nieniowo

-Bieznia z poliuretanu
Marbathane, koloru natu
ralnego, twardosci 92,
Shore A, ANTYSTATYCZNY
-Nie brudzacy

-Nie scieralny

-tozyska kulkowe x 2

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-

kowana

-Dostepne w wersjach:

state, obrotowe, obro- Hamulec obrotu
towe z hamulcem 1x 360
-Mocowania na plytke.

-Zestawy obrotowe

160,200 mm mozliwy

hamulec obrotu. Dostepne dla $rednic:
160 mm i 200 mm

Obrotowe i obrotowe
zhamulcem




Koto PAE - 180-950 kg

Nr ref.
PAE/080/40/1K

PAE/100/40/1K

PAE/125/40/2K
PAE/150/50/4K

PAE/160/50/4K

PAE/200/50/4K
PAE/250/50/4K
PAE/300/60/6K

kulkowe

100 38 12 40 250 kulkowe
125 38 15 40 280 kulkowe
150 50 20 60 450 kulkowe
160 50 20 60 550 kulkowe
200 50 20 60 700 kulkowe
250 50 20 60 800 kulkowe
300 60 30 60 950 kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe

e Kotla z biezniag
poliuretanowa

e PAE

Koto:

-Piasta aluminiowa zebrowana,
odlewana cisnieniowo.

(Przy $rednicy 080 i 100 mm,
piasta ptaska.)

Bieznia z poliuretanu Mar-
bathane, koloru brazowego,
wardosci 92 Shore A

-Nie brudzacy

-Nie $cieralny

-kozyska kulkowe x 2

Bieznik ERGONOMICZNY,
bardzo niskie opory toczenia.

Dostepne w produkgcji
125,160,200mm.
ozostate Srednice na zapytanie.




Kotka przemystowe
e Kota z bieznia
poliuretanowag
ergonomiczng

e LU/PAE

Koto:

-Piasta aluminiowa
zebrowana, odlewana
cisnieniowo

-Bieznia z poliuretanu
Marbathane, koloru
brazowego, twardosci 92
Shore A

-Nie brudzacy

-Nie $cieralny
-tozyska kulkowe x 2
-Bardzo niskie opory
toczenia

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na ptytke.
-Zestawy obrotowe
160,200 mm mozliwy
hamulec obrotu.
-Bieznik ERGONOMICZNY,
niskie opory toczenia.

Dostepne w produkgcji
125,160,200mm.
Pozostate $rednice na zapytanie.

LU/PAE - 180-600 kg | LU/PAE/DS - 180-600 kg

LU/PAE/OBO/K | LU/PAE/0BO/KDS-N
LU/PAE/100/K | LU/PAE/100/KDSN |

LU/PAE/125/K |  LU/PAE/125/KDS-N

LU/PAE/160/K | LU/PAE/160/KDSN |

LU/PAE/200/K |  LU/PAE/200/KDS-N

Hamulec obrotu
1x 360

Dostepne dla Srednic:
080mm, 100mm,
125mm, 160mm,
200mm, 250 mm -
Obrotowe i obrotowe z
hamulcem, state

Dostepne dla Srednic:
160 mm i 200 mm
Obrotowe

BU/PAE - 180-600 kg

BU/PAE/080/K
BU/PAE/100/K
BU/PAE/125/K
BU/PAE/160/K
BU/PAE/200/K

i

mm

105x80

8

mm

80x60

B

mm

kulkowe

100 40 128 40 105x80 | 80x60 9 250 kulkowe
125 40 155 40 105x80 | 80x60 9 280 kulkowe
160 50 202 56 135x110 | 105x80 n 550 kulkowe
200 50 245 56 135x110 | 105x80 N 600 kulkowe




Koto 4 - 250-2200 kg

Nr ref.
4/080/40/4K
4/100/40/4K
4/125/50/4K
4/150/50/4K
4/160/50/4K
4/200/50/4K

4/200/80/5K
4/250/50/5K
4/250/80/6K
4/300/80/6K
4/350/80/6K

kulkowe

100 38 20 40 300 kulkowe
125 50 20 50 500 kulkowe
150 50 20 60 700 kulkowe
160 50 20 60 700 kulkowe
200 50 20 60 1000 kulkowe
200 80 25 80 1500 kulkowe
250 50 25 60 1350 kulkowe
250 80 30 80 1800 kulkowe
300 80 30 80 2100 kulkowe
350 80 30 80 2200 kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kola z bieznig

poliuretanowa
o4

Koto:

-Piasta stalowa (przy Srednicach
80-100 mm) zeliwna (125-300
mm)

-Bieznik z poliuretanu Mar-
bathane o twardosci 92 Shore A
-Nie brudzacy

-Nie scieralny

-kozyska kulkowe x 2




LVS/4-500-1000kg | LVS/4DS -500-1000 kg BVS/4 - 500-1000 kg

Kotka przemystowe
e Kota z bieznia
poliuretanowa

e LVS/4

G| & & o0

mm Ll mm mm mm

LVS/4/125/K LVS/4/125/KDS-N BVS/4/125/K 135x110 | 105x080 kulkowe
LVS/4/150/K ‘ LVS/4/150/KDS-N BVS/4/150/K Bl 50 210 45 135x110 | 105x080 n 700 kulkowe
LVS/4/200/K ‘ LVS/4/200/KDS-N BVS/4/200/K [l 50 245 57 135x110 | 105x080 N 1000 | kulkowe
LVS/4/250/K LVS/4/250/KDS-V BVS/4/250/K sl 50 297 60 135x110 | 105x080 n 1000 | kulkowe

Koto:

-Piasta stalowa przy
srednicach 80-100 mm,
zeliwna 125-300 mm
-Bieznik z poliuretanu
Marbathane o twardosci
92 Shore A

-Nie brudzacy

-Nie Scieralny

-ktozyska kulkowe x 2

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke.
-Zestawy obrotowe
160,200 mm mozliwy
hamulec obrotu.

Hamulec obrotu Osfona na stooy FG Hamulec
1x 360 Py stacjonarny

R [ PR

Dostepne dla drednic: | Dostepne dla srednic: | Dostepne dla Srednic:
125 mm, 160 mm i 080mm, 100mm, 125mm, 160mm,
200 mm 125mm, 160mm, 200mm
Obrotowe i obrotowe | 200mm, 250 mm -
zhamulcem Obrotowe i obrotowe z | Potrzeban plyta adap-
hamulcem, state tacyjna do zestawu
0 Srednicy 200 mm
+10mm




(\/)

LVS/4 AN- 450-900 kg | LVS/4 DS AN-450-900kg | BVS/4 AN - 450-900 kg

Al

mim mm

]

mm

Kotka przemystowe
e Kola z bieznig
poliuretanowa

VS/4/125/K AN | LVS/4/125/KDS-N AN | BVS/4/125/K AN 135¢110 | 105%080 kulkowe ANTYSTATYCZNA
s/4/150/K AN | Lvs/a/150/kDs-NAN | BVSs/4/150/K AN [REY 50 210 45 | 135110 | 105x080 | 11 650 | kulkowe zgodnie z norma
LVS/4/200/K AN | LVS/4/200/KDS-N AN BVS/4/200/K AN [P 50 245 57| 135110 | 105%080 | 11 900 | kulkowe ;cl’g‘ﬁr;”c L

LVS/4/250/K AN ‘ LVS/4/250/KDS-V AN ‘ BVS/4/250/K AN PRV 50 297 60 135x110 | 105x080 N 900 kulkowe zgodnie z norma
DIN EN 12526
e LVS/4 AN

Kolo:

-Piasta stalowa przy
$rednicach 80-100 mm,
zeliwna 125-300 mm
-Bieznik z poliuretanu
Marbathane o twardosci
92 Shore A

-Nie brudzacy

-Nie scieralny

-ktozyska kulkowe x 2

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke.
-Zestawy obrotowe
160,200 mm mozliwy




LP/4 - 450-2200 kg LP/4DS - 450-2200 kg BP/4 - 450-2200 kg

Kotka przemystowe =

e Kotla z bieznia (®) ' Jr — ﬁ
poliuretanowg S mm i @ mm E
e LP/4

kulkowe

LP/4/100/K LP/4/100/KDS BP/4/100/K 135x110 | 105x80
Koto:
N A LP/4/125/K | LP/4/125/KDS | gp/4/125/K RV 50 170 50 | 135x110 | 105%80 | 13 550 | kulkowe

-Bieznik z poliuretanu LP/4/150/K ‘ LP/4/150/KDS ‘ BP/4/150/K [REEl] 50 200 55 135x110 | 105x80 13 700 kulkowe

Marbathane o twardosci _
92 Shore A LP/4/200/K LP/4/200/KDS BP/4/200/K 200 50 245 60 135x110 | 105x80 13 1000 kulkowe

-Nie brudzacy LPS/4/200/K ‘ LPS/4/200/KDS ‘ BPS/4/200/K ] 80 255 60 175x140 | 140x105 15 1500 | kulkowe

ey | LPA4DS0KDS |

-tozyska kulkowe x 2 LP/4/250/K LP/4/250/KDS BP/4/250/K 250 50 295 70 135x110 | 105x80 13 1350 kulkowe
LPS/4/250/K ‘ LPS/4/250/KDS ‘ BPS/4/250/K Al 80 305 70 175x140 | 140x105 15 1800 | kulkowe

Widelec:

“Stalowa konstrukeja LPS/4/300/K LPS/4/300/KDS BPS/4/300/K [e{\l] 80 355 75 175x140 | 140x105 15 2100 | kulkowe

CHEWELES LPS/4/350/K ZTERON BPS/4/350/K Rl 80 430 75 175x140 | 140x105 15 2200 | kulkowe
-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem

-Mocowania na ptytke.

-Dostepny z hamulcem
obrotu 4 x 90 stopni

Hamulec obrotu

4x 90 Ostona na stopy FG

Dostepne dla srednic:
080mm, 100mm,
125mm, 160mm,
200mm, 250 mm -
Obrotowe i obrotowe z
hamulcem, state

Zestawy obrotowe z
hamulcem obrotu 4 x
90 stopni.

Dostepne : Obrotowe i
obrotowe z hamulcem




(\/)

DLS/4+1100-4400kg | DLS/4/DS-1100-4400kg | DBS/4-1100-4400 kg

B

mm

|1:J:

mm

B

mm mm

Kotka przemystowe
e Kota z biezniag

kg

DLS/4/125/K DLS/4/125/KDS DBS/4/125/K 175140 | 140105 kulkowe ':°|;'f£/ef,a"°wa
DLS/4/150/K DLS/4/150/KDS IR 150 | 50 | 200 | 65 | 17540 | 140x105| 13 | 1400 | kulkowe
Koto:
DLS/4/200/K DLS/4/200/KDS d 20 | 50 | 255 65 | 140x110 | 105%80 | 13 | 2000 | kulkowe A = 2eliwna
DLS/4/200/80/K  DLS/4720080/kDs  pBs/420080 R IR IR S 75 | 260200 | 210x160 | 21| 3000 | kulkowe -Bieznik z poliuretanu _
DLS/4/250/K DLS/4/250/KDS ps/4/250/K R 60 315 75 | 175140 | 140x105 | 15 | 2500 | kulkowe oo bathahe o twardoscl
e o A 250 | 8 | 330 | 8 | 26000 | 210x160 | 21 | 3600 | kulkowe “Nie brudzacy
-Nie scieralny
A R e 300 | 8 | 395 | 90 | 260x00 | 2106160 | 21 | 4200 | kulkowe B i
YT G e O e @ 350 | 80 | 450 | 90 | 2600200 | 210x160 | 21 | 4400 | kulkowe

Hamulec obrotu

4x 90

Opis:

Zestawy obrotowe z
hamulcem obrotu 4 x
90 stopni.

Dostepne : Obrotowe i
obrotowe z hamulcem

Widelec:

-Stalowa konstrukcja
CHEWELES

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke.
-Zestawy obrotowe i
obrotowe z hamulcem
mozliwy hamulec obrotu.




502 - 500-700 kg

Koétka przemystowe

e Kola z bieznia

poliuretanowa

e 502

502/70V/K
Kolo: 502/85V/K
-Piasta z rury stalowej
-Bieznik z poliuretanu
Marbathane o twardosci
92 Shore A

-Nie brudzacy

-Nie Scieralny

-tozyska kulkowe

Widelec:

-Stalowa konstrukcja
spawana z blachy 8 mm
-Dostepne w wersjach:
state i obrotowe.
-Mocowania na plytke.

501-500-700 kg

501/70V/K
501/85V/K

mm

AP
mm

135x110

105x80

kulkowe

135x110

105x80

kulkowe




DLRV - 2000-4000 kg

DLRV/200/K
DLRV/250/K |

DLRV/300/K |

DBRV - 2000-4000 kg

DBRV/200/K
DBRV/250/K
DBRV/300/K

i

mm

.:H

mm

200x200

3

160x160

]

mm

kg

kulkowe

250

2x60

320

80

230x230 | 190x190

19

2800

kulkowe

300

2x70

375

85

230x230 | 190x190

19

4000

kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota z bieznia
poliuretanowa

e DLR

Koto:

-Piasta zeliwna

-Bieznik z poliuretanu
Marbathane o twardosci
92 Shore A

-Nie brudzacy

-Nie Scieralny

-Lozyska kulkowe

Widelec:

-Stalowa konstrukcja
spawana

-Dostepne w wersjach:
state i obrotowe
-Istnieje mozliwos doro-
bienia hamulca obrotu

i hamulca kota na spec-
jalne zeczenie klienta
-Mocowania na ptlytke.




(\/)

Koétka przemystowe

o Kota z miekka bieznia
poliuretanowa

e MPA

Koto:

-Piasta aluminiowa, odlewana
ci$nieniowo.

(Przy $rednicy 080 i 100 mm,
piasta pfaska.)

-Bieznia z miekkiego poliure-
tanu Marbathane Soft, koloru
czerwonegotwardosci 75 Shore A
-Nie brudzacy,

-Nie Scieralny

-kozyska kulkowe x 2

%

Koto MPA - 230-900 kg

Nr ref.
MPA/080/40/1K

MPA/100/40/1K

MPA/125/40/4K

MPA/150/50/4K

MPA/160/50/4K

C MPANT/S0MK
 MPA/IBO/S0/4K
MPA/200/50/4
MPA/250/50/4

MPA/300/60/6K

i

mm

kulkowe

100 38 12 40 300 kulkowe
125 40 20 50 350 kulkowe
150 50 20 60 500 kulkowe
160 50 20 60 550 kulkowe
175 50 20 60 600 kulkowe
180 50 20 60 650 kulkowe
200 50 20 60 700 kulkowe
250 50 20 60 800 kulkowe
300 60 30 60 900 kulkowe




(\/)

LCW/MPA - 150-400 kg | LCW/MPA/DS - 150-400kg | BCW/MPA - 150-400 kg

Kotka przemystowe

e Kota z miekka bieznig
poliuretanowaq

e LCW/MPA

LCW/MPA/080/K | LCW/MPA/080/KDS-N BCW/MPA/080/K 105x80 | 80x60 kulkowe
Koto:

- wcwmeanook | ewmeaookos | sewmeaiook RIS 125 40 | 105x80 | 80«60 | 9 180 | kulkowe -Piasta aluminiowa
LCW/MPA/125/K ‘ LCW/MPA/125/KDS-N ‘ BCW/MPA/125/K 125 40 155 40 105x80 | 80x60 9 200 kulkowe zebrowana, odlewana
LOW/MPA/160/K LCW/MPA/160/KDS—N BCW/MPA/160/K I 50 190 56| 135110 | 10580 | 11 400 | kulkowe cienieniowo =

-Bieznia z miekkiego

LCW/MPA/200/K ‘ LCW/MPA/200/KDS-N ‘ BCW/MPA/200/K [PAl 50 235 56 135x110 | 105x80 n 400 kulkowe poliuretanu Marbathane

} Soft, koloru czerwonego,

LCW/MPA/250/K | LCW/MPA/250/KDS-V BCW/MPA/250/K [REPA{0 60 290 67 135x110 | 105x80 n 400 kulkowe twardosci 75 Shore A

-Nie brudzacy

-Nie scieralny

-ktozyska kulkowe x 2

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na ptytke i na
otwor centralny.

Mocowanie na Ostona na stony FG Hamulec obrotu
otwdr centralny Py 1x 360

Dostepne dla srednic: | Dostepne dla $rednic: | Dostepne dla Srednic:
080mm, 100mm, 080mm, 100mm, 160 mm i 200 mm
125mm - otwor 125mm, 160mm, Obrotowe
montazowy 13 mm 200mm, 250 mm -

Obrotowe i obrotowe z
160mm, 200mm - hamulcem, state
otw6r montazowy
17 mm. Obrotowe i

-Zestawy obrotowe
160,200 mm mozliwy
hamulec obrotu.

obrotowe z hamulcem




LU/MPA - 230-600 kg | LU/MPA/DS-230-600kg | BU/MPA -230-600 kg

Kotk h = M 7 . -
o&o?azrﬁglzzaol‘;::inia ?_F ( ﬁ ﬁ

o mm Ll mm mm mm
poliuretanowa

* LU/MPA LU/MPA/080/K | LU/MPA/080/KDS-N BU/MPA/080/K 105x80 | 80x60 kulkowe
Kolo: LU/MPA/100/K | LU/MPA/100/KDS-N BU/MPA/100/K 128 40 105x80 | 80x60 9 300 | kulkowe

-Piasta aluminiowa LU/MPA/I25/K | LU/MPA/125/KDS-N | BU/MPA/125/K 155 40 | 105x80 | 80x60 9 350 | kulkowe
zebrowana, odlewana
e LU/MPA/160/K | LU/MPA/160/KDS-N BU/MPA/160/K 202 56 | 135x110 | 105x80 | 11 550 | kulkowe

-Bieznia z migkkiego LU/MPA/200/K LU/MPA/200/KDS-N BU/MPA/200/K 245 56 135x110 | 105x80 11 600 | kulkowe
poliuretanu Marbathane

Soft, koloru czerwonego,
twardosci 75 Shore A
-Nie brudzacy

-Nie $cieralny

-tozyska kulkowe x 2

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana =
-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem

-Mocowania na plytke.
-Zestawy obrotowe
160,200 mm mozliwy
hamulec obrotu.

-Opcja ostona na stopy.

Hamulec obrotu
1x 360

Dostepne dla Srednic: | Dostepne dla srednic:
080mm, 100mm, 160 mm i 200 mm
125mm, 160mm, Obrotowe

200mm, 250 mm -

Obrotowe i obrotowe z

hamulcem, state




(\/)

LVS/MPA «350-900 kg | LVS/MPA/DS - 350-900kg | BVS/MPA - 350-900 kg

Kotka przemystowe

e Kota z miekka bieznig
poliuretanowaq

e LVS/MPA

mim mm

VS/MPA/125/K | LVS/MPA/125/KDS-N | BVS/MPA/125/K 135x100 kulkowe

LVS/MPA/160/K | LVS/MPA/160/KDS-N | BVS/MPA/160/K [T 50 215 50 | 135110 | 10580 | 11 550 | kulkowe Koto:

I 200 50 2145 50 | 135%110 | 10580 | 11 700 | kulkowe A EITIT
zebrowana, odlewana

LVS/MPA/250/K | LVS/MPA/250/KDS-V | BVS/MPA/250/K [IPATY 60 297 60 | 135110 | 105480 | 11 800 | kulkowe ciénieniowo

tp/meA300k | Lempazookos | e/mpaszook [ 60 350 70 | 135010 | 10580 | 13 900 | kulkowe ~Bieznia z mickkiego
poliuretanu Marbathane

Soft, koloru czerwonego,
twardosci 75 Shore A
-Nie brudzacy

-Nie Scieralny

-tozyska kulkowe x 2

- 2 - < Widelec:

' 5 - : -Blacha stalowa ocyn-
kowana
-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke.
-Zestawy obrotowe 125,
160, 200 mm mozliwy
hamulec obrotu.
-Zestawy obrotowe
125,160,200 mm mozliwy
hamulec obrotu.
-Opcja ostona na stopy.
-Hamulec stacjon-
arny 125,160,200 mm.
Potrzebna ptyta adapta-
cyjna.

Hamulec obrotu Hamulec
Ostona na stopy FG .
1x 360 stagjonarny

Dostepne dla érednic: | Dostepne dlaSrednic: | Dostepne dla Srednic:
125 mm, 160 mm i 080mm, 100mm, 125mm, 160mm,
200 mm 125mm, 160mm, 200mm
Obrotowe i obrotowe | 200mm, 250 mm -
zhamulcem Obrotowe i obrotowe z | Potrzeban plyta adap-
hamulcem, state tacyjna do zestawu
0 srednicy 200 mm
+10mm

Widelec LP do kota 300
mm spawany.

M-05
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Kotka przemystowe

o Kota z miekka bieznia
poliuretanowa

e MPAE

Koto:

-Piasta aluminiowa zebrowana,
odlewana ci$nieniowo.

(Przy s$rednicy 080, 100 mm,
125 mm piasta ptaska.)
-Bieznia z miekkiego poliure-
tanu Marbathane Soft, koloru
czerwonego, twardosci 75
Shore A

-kozyska kulkowe x 2

-Nie brudzacy

-Nie scieralny

-Bieznik ERGONOMICZNY,
niskie opory toczenia.
-Bardzo cicha praca.

Dostepne w produkcji
125,160,200mm.
Pozostate $rednice na zapytanie.

Koto MPAE - 180-800 kg

Nr ref.
MPAE/080/40/1K
MPAE/100/40/1K
MPAE/125/40/4K
MPAE/150/50/4K
MPAE/160/50/4K
MPAE/200/50/4K
MPAE/250/50/4K
MPAE/300/60/6K

kulkowe

100 38 12 40 250 kulkowe
125 38 12 40 280 kulkowe
150 50 20 60 450 kulkowe
160 50 20 60 500 kulkowe
200 50 20 60 600 kulkowe
250 50 20 60 700 kulkowe
300 60 30 60 800 kulkowe




Nowe ™)

LU/MPAE - 180-600 kg | LU/MPAE/DS - 180-600 kg

Koétka przemystowe

o Kota z miekka bieznia
poliuretanowa

e LU/MPAE

J10| 0 &

mm mm mim kg

LU/MPAE/080/K |  LU/MPAE/080/KDS-N BU/MPAE/080/K 105x80 | 80x60 kulkowe
LU/MPAE/100/K ‘ LU/MPAE/100/KDS-N ‘ BU/MPAE/100/K [lil] 38 128 40 105x80 | 80x60 9 250 kulkowe Koto:

- -Piasta aluminiowa
LU/MPAE/125/K ‘ LU/MPAE/125/KDS-N ‘ BU/MPAE/125/K VR 40 155 40 105x80 | 80x60 9 280 kulkowe zebrowana, odlewana
LU/MPAE/160/K LU/MPAE/160/KDS—N BU/MPAE/160/K 160 50 202 56 135x110 | 105x80 1 500 kulkowe cisnieniowo

-Bieznia z miekkiego
LU/MPAE/200/K ‘ LU/MPAE/200/KDS-N ‘ BU/MPAE/200/K i) 50 245 56 135x110 | 105x80 n 600 kulkowe poliuretanu Marbathane

Soft, koloru czerwonego,

twardosci 75 Shore A

-Nie brudzacy

-Nie scieralny
-ktozyska kulkowe x 2

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke.
-Zestawy obrotowe
160,200 mm mozliwy
hamulec obrotu.
-Bieznik ERGONOMICZNY,
niskie opory toczenia.

Hamulec obrotu

1x 360

Dostepne w produkcji
125,160,200mm.
Pozostate $rednice na zapytanie.

Dostepne dla Srednic: | Dostepne dla srednic:

080mm, 100mm, 125 mm, 160 mm i
125mm, 160mm, 200 mm

200mm, 250 mm - Obrotowe
Obrotowe i obrotowe z

hamulcem, state
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Koto M4 « 250-2000 kg

Kotka przemystowe

o Kota z miekka bieznia
poliuretanowa

o M4

aly
M4/080/40/4K kulkowe
M4/100/40/4K V] 40 20 40 300 kulkowe
M4/125/50/4K PSS 50 20 60 450 kulkowe
EARVEVZIE 150 50 20 60 550 kulkowe
M4/160/50/4K i<y 50 20 60 600 kulkowe
M4/200/50/4K wIiy] 50 20 60 800 kulkowe
M4/250/50/5K Rl 50 25 60 1200 kulkowe
M4/250/80/6K AN 80 30 80 1400 kulkowe
M4/300/80/6K EI] 80 30 80 1800 kulkowe
M4/350/80/6K ERYI] 80 30 80 2000 kulkowe

Koto:

-Piasta zeliwna, odlewana
ci$nieniowo

-Bieznia z miekkiego
poliuretanu Marbathane
Soft, koloru czerwonego,
twardosci 75 Shore A

-Nie brudzacy

-Nie Scieralny

-kozyska kulkowe x 2




LVS/MPA - 450-1000 kg | LVS/MPA/DS - 450-1000 kg | BVS/MPA - 450-1000 kg

VS/M4/125/K | LVS/MA4/125/KDS-N |

LVS/M4/160/K LVS/M4/160/KDS-N

LVS/M4/200/K | LVS/M4/200/KDS-N |
VS/M4/250/K | LVS/M4/250/KDS-V

BVS/M4/125/K
BVS/M4/160/K
BVS/M4/200/K
BVS/M4/250/K

Dostepne dla Srednic: | Dostepne dla srednic:

125 mm,

200 mm

160 mmii 080mm, 100mm,
125mm, 160mm,

Obrotowe i obrotowe | 200mm, 250 mm -

zhamulcem

Obrotowe i obrotowe z
hamulcem, state

135x100

105x80

kg

=]

kulkowe

160 50 215 50 135x110 | 105x80 N 600 kulkowe
200 50 245 50 135x110 | 105x80 n 800 kulkowe
250 60 297 60 135x110 | 105x80 N 1000 | kulkowe

(\/)

Koétka przemystowe

o Kota z miekka bieznia
poliuretanowaq

e LVS/M4

Koto:
-Piasta zeliwna, odlewana
cisnieniowo

-Bieznia z miekkiego
poliuretanu Marbathane
Soft, koloru czerwonego,
twardosci 75 Shore A
-Nie brudzacy

-Nie Scieralny

-kozyska kulkowe x 2

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke.
-Zestawy obrotowe 125,
160, 200 mm mozliwy
hamulec obrotu.




LP/M4+350-2100kg | LP/M4DS-350-2100kg | BP/M4.350-2100kg

Kotka przemystowe B - i =
e Kota z miekka bieznia L @ Iﬁ ﬁ

poliuretanowa L mm mm mm

® LP/M4 LP/M4/100/K LP/M4/100/KDS BP/M4/100/K 135x110 | 105x80 kulkowe
Koto: LP/M4/125/K LP/M4/125/KDS BP/M4/125/K 50 170 50 | 135x110 | 105x80 | 13 450 | kulkowe

G 2T, T2 LP/MA4/150/K | LP/M4/150/KDS | BP/M4/150/K 50 200 55| 135x110 | 10580 | 13 550 | kulkowe

cisnieniowo
-Bieznia z miekkiego LP/M4/200/K LP/M4/200/KDS BP/M4/200/K 50 245 60 135x110 | 105x80 13 800 kulkowe

poliuretanu Marbathane LP/M4/250/K | LP/M4/250/KDS | BP/M4/250/K 50 295 70 | 135110 | 10580 | 13 | 1200 | kulkowe
Soft, koloru czerwonego, —_————————————————
twardosci 75 Shore A LPS/M4/250/K | LPS/M4/250/kDS | BPS/M4/250/K 80 305 70 | 175140 | 140105 | 15 | 1800 | kulkowe

-Nie I’ar!.ldzqcy LPS/M4/300/K LPS/M4/300/KDS BPS/M4/300/K 80 355 75 175x140 | 140x105 15 2100 | kulkowe
-Nie scieralny
-tozyska kulkowe x 2

Widelec:

-Stalowa konstrukcja
HEVELE]

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro- < - - .

towe z hamulcem . g . - < %) - =
-Mocowania na plytke. O " —_

Hamulec obrotu
4x% 90

Zestawy obrotowe z
hamulcem obrotu 4 x
90 stopni.

Dostepne : Obrotowe i
obrotowe z hamulcem
Wszystkie srednice.
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DLS/M4 - 900-3800kg | DLS/M4/DS - 900-3800kg | DBS/M4 - 900-3800 kg

Kotka przemystowe

e Kota z miekka bieznig
poliuretanowaq

e DLS/M4

 m—

=

=]
kg

kulkowe

mm mm

DLS/M4/125/K DLS/M4/125/KDS DBS/M4/125/K 175x140 | 140x105
DLS/M4/150/K DLS/M4/150/KDS DBS/M4/150/K [EN 50 200 60 | 175x140 | 140x105| 15 1100 | kulkowe Koto:
-Piasta zeliwna, odlewana
DLS/M4/200/K DLS/M4/200/KDS DBS/M4/200/K I 50 255 65 | 140x110 | 105x80 13 1600 | kulkowe ciénieniowo
DLS/M4/200/80/K  DLS/M4/200/80/KDS  DBS/M4/200/80/K AN 80 295 75 | 260x200 | 210x160 | 21 2400 | kulkowe -Bieznia z migkkiego
poliuretanu Marbathane
DLS/M4/250/K DLS/M4/250/KDS DBS/M4/250/K LY 60 315 75 | 175x140 | 140x105 | 15 2400 | kulkowe Soft, koloru czerwonego,
DLS/M4/250/80/K  DLS/M4/250/80/kDS  DBS/M4/250/80/K (R 80 330 80 | 260x200 | 210x160 | 21 2800 | kulkowe E‘I(lviaerdbgtslglz;:yShoreA
DLS/M4/300/80/K  DLS/M4/300/80/KDS  DBS/M4/300/80/K [EIN) 80 395 90 | 260x200 | 210x160 | 21 3600 | kulkowe -Nie écieralny

DLS/M4/350/80/K  DLS/M4/350/80/kDS  DBS/M4/350/80/K [REEH 80 450 90 | 260x200 | 210x160 | 21 3800 | kulkowe -tozyska kulkowe x 2

Widelec:

-Stalowa konstrukcja
CHEWELES

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke.
-Zestawy obrotowe i
obrotowe z hamulcem
mozliwy hamulec obrotu.

Hamulec obrotu

4x 90

Opis:

Zestawy obrotowe z

hamulcem obrotu 4 x
90 stopni.

Dostepne : Obrotowe i
obrotowe z hamulcem




(\/)

Kotka przemystowe
e Kota polipropylenowe
e PPK

Koto:

-Piasta i bieznia z polipro-
pylenowa

-tozysko kulkowe ostoniete
dekielkami z dwoch stron

Koto PPK - 150-200 kg

Nr ref.

PPK/080/30/40/08K

i)

mm

kulkowe

PPK/100/30/40/08K i\l

40

180

kulkowe

PPK/125/35/50/08K VA

50

200

kulkowe
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LCW/PPK-150-200 kg | LCW/PPK/DS - 150-200 kg | BCW/PPK - 150-200 kg

Kotka przemystowe
%ota polipropylenowe
e LCW/PPK

B

mm mm

LCW/PPK/080/K LCW/PPK/080/KDS-N BCW/PPK/080/K 105x80 kulkowe
LCW/PPK/100/K LCW/PPK/100/KDS-N BCW/PPK/100/K 100 30 125 36 105x80 80x60 9 180 kulkowe
LCW/PPK/125/K ‘ LCW/PPK/125/KDS-N ‘ BCW/PPK/125/K 125 35 155 36 105x80 80x60 9 200 kulkowe

Koto:

-Piasta i bieznia z polipro -
pylenowa

-kozysko kulkowe
osloniete dekielkami z
dwoch stron

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na ptytke i na

= - ) centralny otwor
= -
= S —— e -
w T i =
P - .

Mocowanie na }

otwor centralny .,
Dostepne dla Srednic: -3
080mm, 100mm,
125mm - otwor
montazowy 12,5 mm . -

160mm, 200mm -
otw6r montazowy

17 mm. Obrotowe i
obrotowe z hamulcem
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Kotka przemystowe
e Kota polipropylenowe
e PPKS

Koto:

-Piasta i bieznia z polipro-
pylenu

-2 tozyska kulkowe

©

Koto PPKS - 150-700 kg

Nr ref.

PPKS/080/35/1K

PPKS/100/35/1K

PPKS/125/40/2K

PPKS/160/45/4K

PPKS/200/50/4K
PPKS/250/60/5K

A

mm

kulkowe

100 35 12 40 200 kulkowe
125 40 15 50 300 kulkowe
160 45 20 60 450 kulkowe
200 50 20 60 550 kulkowe
250 60 25 75 700 kulkowe




(\/)

LCW/PPKS- 150-400 kg | LCW/PPKS/DS - 150-400kg |  BCW/PPKS - 150-400 kg

Koétka przemystowe
e Kota polipropylenowe
e LCW/PPKS

(H

mm

LCW/PPKS/080/K |  LCW/PPKS/080/KDS-N BCW/PPKS/080/K 105x85 | 80x60 kulkowe

oI I S 100 | 35 | 125 | 36 | 10585 | 800 | 9 180 | kulkowe Koto: _
LOW/PPKS/125/K DA 125 | 40 | 15 | 36 | 10585 | 8060 | 9 200 | kulkowe ;,';',aef‘t: i bieznia z polipro -
LOW/PPKS/160/K |  LOW/PPKS/160/KDSN | BCW/PPKS/160/K R 45 190 52| 135110 | 105x80 | T 350 | kulkowe -kozyska kulkowe
I I Sl 200 | 50 | 235 | 54 | 13110 | 10560 | 11 | 400 | kulkowe -

LOW/PPKS/250/K | LCW/PPKS/250/KDS-V OIS 250 | 60 | 290 | 66 | 13510 10560 | 11 | 400 | kulkowe -Blacha stalowa ocyn-

kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na ptytke i na
centralny otwor

-Zestawy obrotowe
160,200 mm mozliwy

o - hamulec obrotu.
. F g i = i
W -
Moclowame na Ostona nastopy FG Hamulec obrotu 9
otwdr centralny 1x 360
o fois  Jois ] " \
Dostepne dla $rednic: | Dostepne dla $rednic: | Dostepne dla Srednic: s \ A

080mm, 100mm, 080mm, 100mm, 160 mm i 200 mm

125mm - otwor 125mm, 160mm, Obrotowe
montazowy 13 mm 200mm, 250 mm -
Obrotowe i obrotowe z
160mm, 200mm - hamulcem, state
otwdr montazowy
17 mm. Obrotowe i
obrotowe z hamulcem
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Kotka przemystowe
e Kota poliamidowe
e POKS

Koto:
-Piasta i bieznia z poliamid
-2 kozyska kulkowe

©

Koto POKS - 200-1300 kg

Nr ref.
POKS/080/35/1K
POKS/100/35/1K
POKS/125/40/2K
POKS/160/45/4K
POKS/200/50/4K
POKS/250/60/5K

kulkowe

100 35 12 40 300 kulkowe
125 40 15 45 400 kulkowe
160 45 20 60 700 kulkowe
200 50 20 60 1000 kulkowe
250 60 25 75 1300 kulkowe
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LU/POKS - 200-550kg | LU/POKS DS -200-550kg |  BU/POKS - 200-550 kg

Kotka przemystowe
e Kota poliamidowe
e LU/POKS

3|10 0

lulss mm mm

80x60 kulkowe

LU/POKS/080/K LU/POKS/080/KDS-N BU/POKS/080/K 105x080

LU/POKS/100/K | LU/POKS/100/KDS-N | BU/POKS/100/K RN 35 127 40 | 105x080 | 8060 | 9 300 | kulkowe SO
-Piasta i bieznia z po-
LU/POKS/125/K | LU/POKS/125/KDS-N BU/PoKs/125/K IR 40 155 40 | 105x080 | 80x60 | 9 400 | kulkowe liamidu

LU/POKS/160/K | LU/POKS/160/KDS-N | BU/PoKs/160/K [N 45 202 56 | 135x110 | 10580 | 11 500 | kulkowe -tozyska kulkowe
LU/POKS/200/K | LU/POKS/200/KDS-N R 200 | 50 | 245 | 56 | 135110 | 10580 | 11 550 | kulkowe Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-

kowana
Hamulec obrotu
Ostona na stopy FG 1x 360

-Dostepne w wersjach:
s Jows | 5\ '

state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke.

Dostepne dla srednic: | Dostepne dla Srednic:

080mm, 100mm, 160 mm i 200 mm

125mm, 160mm, Obrotowe

-Zestawy obrotowe
160,200 mm mozliwy
hamulec obrotu.

200mm, 250 mm -
Obrotowe i obrotowe z
hamulcem, state




LVS/POKS - 400-1000 kg | LVS/POKS DS - 400-1000kg | BVS/POKS - 400-1000 kg

Koétka przemystowe
e Kota poliamidowe
e LVS/POKS

alo|ola

mm mm mm

kulkowe

LVS/POKS/125/K | LVS/POKS/125/KDS-N BVS/POKS/125/K 1354110 | 105480
LVS/POKS/160/K | LVS/POKS/160/KDS-N | I 160 | 45 | 215 | 56 | 135110 | 10580 | 11 | 700 | kulkowe
LVS/POKS/200/K O 200 | S0 | 245 | 56 | 135110 | 105680 | 11 | 1000 | kulkowe
LVS/POKS/250/K | LVS/POKS/250/KDS-N | A 250 | 60 | 297 | 67 | 135114 | 10580 | 11 | 1000 | kulkowe

Koto:

-Piasta i bieznia z po-
liamidu

-Lozyska kulkowe

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na ptlytke.
-Zestawy obrotowe
125,160,200 mm mozliwy
hamulec obrotu.

Hamulec obrotu Hamulec

1x 360 Ostona na stopy FG stacjonarny

Dostepne dla $rednic: | Dostepne dla $rednic: | Dostepne dla Srednic:
125 mm, 160 mm i 080mm, 100mm, 125mm, 160mm,
200 mm 125mm, 160mm, 200mm
Obrotowe i obrotowe | 200mm, 250 mm -
zhamulcem Obrotowe i obrotowe z | Potrzeban ptyta adap-
hamulcem, state tacyjna do zestawu
0 Srednicy 200 mm
+10mm




®

Koto PO - 500-2000 kg

Nr ref.

P0/100/40/48/2K

P0/125/40/48/2K

P0/125/50/60/4K

P0/150/50/60/4K

P0/200/50/60/5K

P0/250/50/60/5K
P0/250/58/75/5K
P0/300/60/70/5K

kulkowe

125 40 15 48 600 kulkowe
125 50 20 60 800 kulkowe
150 50 20 60 900 kulkowe
200 50 25 60 1300 kulkowe
250 50 25 60 1500 kulkowe
250 58 25 75 1700 kulkowe
300 60 25 70 2000 kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota poliamidowe
e PO

Koto:

-Piasta i bieznia z po-
liamidu

-2 tozyska kulkowe




LP/PO - 500-2000 kg | LP/PODS-500-2000kg | BP/PO-500-2000 kg

Kotka przemystowe =

e Kota poliamidowe S :I—F I ':H ﬁ ﬁ E

[ LP / Po mm '-;'-"" mm mm L] mm

LP/P0/100/ K LP/P0/100/KDS BP/P0/100/ K 135x110 | 105x80

Kg'ig;ta i bieznia po LP/PO/125/K | LP/PO/125/KDS | BP/P0/125/K [ES] 50 170 50 | 135x110 | 105%80 | 13 800 | kulkowe
liamidu LP/PO/150/K LP/PO/150/KDS AEV 150 50 200 55 | 135110 | 105x80 | 13 900 | kulkowe
- tozyska kulkowe LP/PO/200/K | LP/PO/200/KDS | BP/P0/200/K ALY 50 245 60 | 135x110 | 105x80 | 13 1300 | kulkowe

Widelec: LP/PO/250/K LP/P0/250/KDS DEE 250 50 295 70 | 135x110 | 10580 | 13 1500 | kulkowe

- Stalowa konstrukcja LPS/P0/250/K LPS/P0/250/KDS BPS/P0/250/K PR 58 305 70 | 175x140 | 140x105 | 15 1700 | kulkowe
Spawana
_'Bostepnewwersjach: LPS/PO/300/K | LPS/PO/300/KDS | BPS/PO/300/K [EELL 60 355 75 | 175140 | 140x105 | 15 2000 | kulkowe
stale, obrotowe, obro-

towe z hamulcem

- Mocowania na plytke.

kulkowe

& = o "
) o
Hamulec obrotu ‘E * B
4x 90 X e <

Zestawy obrotowe z
hamulcem obrotu 4 x
90 stopni.

Dostepne : Obrotowe i
obrotowe z hamulcem




(\/)

DLRP - 1000-4000 kg |  DBRP - 1000-4000 kg

Kotka przemystowe
e Kota poliamidowe
oDLRP

T | & & 0|0

mm mm mim mm mm mm

DLRP/125/K DBRP/125/K 175x140 | 140x105 kulkowe

DLRP/150/K ‘ DBRP/150/K B 2X50 200 60 175x140 | 140x105 13 1200 | kulkowe K°!°: e . .
- Piasta i bieznia z po-
DLRP/200/K DBRP/200/K it 2X50 270 70 200x200 | 160x160 17 2200 | kulkowe liamidu

DLRP/250/K | P 250 | 2x60 | 320 80 | 230x230 | 190x190 | 19 | 2800 | kulkowe - tozyska kulkowe

DLRP/300/K DBRP/300/K |elvl] 2x60 375 85 230x230 | 190x190 19 4000 | kulkowe Widelec:

- Stalowa konstrukcja
spawana

- Dostepne w wersjach:
stale, obrotowe.

Na specjalne zamoéwie-
nie rowniez obrotowe z
hamulcem

- Mocowania na plytke.
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502P - 700-750 kg 501P - 700-750 kg

K6tk I -
« Kofa poliamidowe ® | T | 3| & O d

e 502P m mim mm mm mm mm
502/82P/K 501/82P/K 135x110 | 105x80

K°_'°: . 502/85P/K 501/85P/K 135x110 | 105x80 13 750 kulkowe
-Piasta i bieznia z po-
liamidu

-ktozyska kulkowe

kulkowe

Widelec:

-Stalowa konstrukcja
spawana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe
-Mocowania na plytke.




Koto GPOS - 1000-5000 kg

Nr ref.
GP0S/080/40/4K
GP0S/100/40/5K
GP0S/125/55/5K
GPOS/150/55/6K

GP0S/200/55/7K
GP0S/200/80/9K
GP0S/250/65/9K

A

mm

kg

kulkowe

100 40 25 45 1250 kulkowe
125 55 25 60 2000 kulkowe
150 55 30 60 2500 kulkowe
200 55 35 60 3000 kulkowe
200 80 45 90 4500 kulkowe
250 65 45 75 5000 kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota poliamidowe
e GPOS

Koto:

-Piasta i bieznia z wyle-
wanego poliamidu
-ktozyska kulkowe




LPSX - 1000-5000kg | BPSX - 1000-5000 kg

Koétka przemystowe
e Kota poliamidowe
e LPSX/GPOS

I

mm mm

kulkowe

LPSX/GP0S/080/K BPSX/GP0S/080/K 135x110 | 105x80
LPSX/GPOS/100/K ‘ BPSX/GPOS/100/K [V 40 145 50 135x110 | 105x80 n 1250 | kulkowe
LPSX/GPOS/125/K BPSX/GP0S/125/K VA 55 170 50 135x110 | 105x80 " 1750 | kulkowe
LPSX/GPOS/150/K ‘ BPSX/GPOS/150/K IRl 55 205 65 175x140 | 140x105 14 2500 | kulkowe
LPSX/GP0S/200/K BPSX/GP0S/200/K [Pl 55 255 65 175x140 | 140x105 14 3000 | kulkowe
LPSX/GP0S/2005/K BPSX/GP0S/2005/K i 80 280 75 255x200 | 210x160 18 4500 | kulkowe
LPSX/GPOS/250/K ‘ BPSX/GP0S/250/K JPAYl 65 380 110 400x300 | 340x240 26 5000 | kulkowe

Kotlo:

-Piasta i bieznia z wyle-
wanego poliamidu
-tozyska kulkowe

Widelec:

-Stalowa konstrukcja
CHEWELE

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe.
-Mocowania na plytke.




FSR - 50-900 kg

FSR/050/1
FSR/300/3
FSR/600/3

FSR/1000/3
FSR/1300/3

Mocowanie na
otwor centralny
gwintowany

Otwory montazowe:
FSR/050/1 - 8mm
FSR/300/1-12mm
FSR/600/1-12mm
FSR/1000/1-16mm
FSR/1300/1-16mm

[E_H:

mm

Slizgowe

050 22 83 60 73x73 58x58 6,5 200 | Slizgowe
063 29 102 83,5 90x90 70x70 9 400 | Slizgowe
072 31 120 2 95x95 70x70 n 700 | Slizgowe
072 31 121 89,5 95x95 70x70 n 900 | Slizgowe

FSR/300/3

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota poliamidowe
e FSR

Koto:
-Materiat kota poliamid

Obudowa:
-Materiat aluminium
-Stopka powlekana guma

Stopka z kotem do
urzadzen stojacych z
mozliwoscig przejazdu.

Kota FSR powinny
przemieszczac sie nie
szybciejniz2km / h

po bardzo réwnej nawier-
zchni.
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FSR-300 kg

Kotka przemystowe ~
e Kota poliamidowe | ,::F]t
e M61 - m &5 mm

Koto: M61/080/KN 114-121
-Piasta i bieznia z po-

liamidu

-ktozyska kulkowe

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
obrotowe

-Mocowania na ptlytke.
-Stopka powlekana gumg,
z mozliwoscig regulacji.

Koto ze stopka do
urzadzen przejezdnych z
mozliwoscig stawiania na
nézkach.

Sita podnoszenia stopki

jest rowna sile w nodze Opcja - zestaw z

operatora. kotem stal
poiliuretan

Koto:

-Piasta stalowa
-Bieznia poliuretan
Marbathane 92 shore A
-tozyska kulkowe




Koto SPK » 400-3000 kg

Nr ref.
SPK/050
SPK/075
SPK/100
SPK/125

SPK/150/A
SPK/150

SPK/180
SPK/200
SPK/201
SPK/250
SPK/251

050/062

s

mm

kulkowe

075/100 30 20 47 700 kulkowe
100/125 36 20 52 800 kulkowe
125/145 36 20 52 900 kulkowe
150/162 36 20 52 1000 kulkowe
150/175 36 20 52 1000 kulkowe
180/210 38 20 52 1200 kulkowe
200/230 40 25 60 1500 kulkowe
200/230 62 40 90 3000 kulkowe
250/300 50 30 70 2000 kulkowe
250/300 50 40 70 3000 kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota Metalowe
e SPK

Koto:

-Szynowe z odlewanego
zeliwa

-ktozyska kulkowe
-Szerokos¢ biezni, jest to
powierzchnia jezdzaca po
szynie




Kotka przemystowe
e Kota Metalowe
e BP/SPK

Koto:

-Szynowe z zeliwa
-tozyska kulkowe
-Szerokosc biezni, jest to
powierzchnia jezdzaca po
szynie

Widelec:

-Stalowa konstrukcja
spawana

-Dostepne w wersjach:
state

-Mocowania na plytke.

BP/SPK - 400-1100 kg

BP/SPK/100/K
BP/SPK/125/K
BP/SPK/150/K

BP/SPK/200/K

100/125

135x110

105x80

kulkowe

125/145 46 170 135x110 | 105x80 N 500 kulkowe
150/175 46 200 135x110 | 105x80 n 700 kulkowe
200/230 57 245 135x110 | 105x80 N 1100 | kulkowe




Koto SPKC - 1500-4000 kg

Nr ref.
SPK/150C
SPK/200C
SPK/250C
SPK/300C

150/175

kulkowe

200/230 39 40 62 2500 kulkowe
250/290 50 50 72 3000 kulkowe
300/340 52 60 75 4000 kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota stalowe
e SPK/C

Koto:

-Ze stali z fozyksami
kulkowymi

-Szerokosc biezni, jest to
powierzchnia jezdzaca po
szynie

-Mozliwos¢ wykonania kot
wedtug rysunku technicz-
nego.




Kotka przemystowe
e Kota stalowe
o6

Koto:

-Piasta i bieznia ze stali
-ktozyska kulkowe
-Mozliwos¢ wykonania kot
wedtug rysunku technicz-

nego.

6+ 1700-10000 kg

Nr ref.
6/100/40/5K
6/125/55/6K
6/150/55/9K

6/200/55/10K
6/200/80/12K
6/250/65/14K

il

mm

kulkowe

125 55 30 60 2750 kulkowe
150 55 45 60 4000 kulkowe
200 55 50 60 6000 kulkowe
200 80 60 90 7000 kulkowe
250 65 70 75 10000 kulkowe




LPSX/6 - 1700-10000 kg | BPSX/6« 1700-10000 kg

LPSX/6/100/K BPSX/6/100/K

mm

135x110

105x80

kulkowe

LPSX/6/125/K BPSX/6/125/K

LPSX/6/150/K | BPS/6/150/K

LPSX/6/200/K BPSX/6/200/K

LPSX/6/2005/K ‘ BPSX/6/2005/K

LPSX/6/250/K BPSX/6/250/K

125 55 170 50 135x110 | 105x80 n 1750 | kulkowe
150 55 205 65 175x140 | 140x105 14 3000 | kulkowe
200 55 255 65 175x140 | 140x105 14 3000 | kulkowe
200 80 280 75 255x200 | 210x160 18 6000 | kulkowe
250 65 380 110 400x300 | 340x240 26 10000 | kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota stalowe
e LPSX/6

Koto:
-Piasta i bieznia ze stali
-ktozyska kulkowe

Widelec:

-Stalowa konstrukcja
spawana

-Dostepne w wersjach:
stale, obrotowe.
-Mocowania na plytke.




RFL/PTG-40—80kg RFL/PTG DS - 40- 80kg RFB/POD - 40-80 kg

Kotka przemystowe =
e Kota nierdzewne , Il:f
® RFL/PTG mm .-l";u—n'u

RFL/PTG/050-3 RFL/PTG/050-3DS RFB/PTG/050-3 Slizgowe

K°.*°: . RFL/PTG/075-3 ‘ RFL/PTG/075-3DS ‘ RFB/PTG/075-3 VS 25 101 26 60x60 45x45 6,5 60 Slizgowe
-Piasta polipropylenowa -
-Bieznik z gumy szarej RFL/PTG/100-3 RFL/PTG/100-3DS RFB/PTG/100-3 100 32 133 35 76x70 60x50 6,5 80 Slizgowe
termoplastycznej 85

Shore A

-kozysko slizgowe

Widelec:

-Blacha nierdzewna
-Dostepne w wersjach:
stale, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke i na
centralny otwor

Mocowanie na
otwor centralny

Dostepne dla Srednic:
050mm, 075mm,
100mm - otwor
montazowy 12mm

Obrotowe i obrotowe z
hamulcem



Koto « 150-550 kg

Nr ref.
P0D/080/33/1G
POD/100/35/1G
POD/125/36/2G

POD/150/40/4G
POD/200/48/4G

s

mm

Slizgowe

100 35 12 40 200 Slizgowe
125 36 15 50 300 Slizgowe
150 40 20 58 450 Slizgowe
200 48 20 58 550 Slizgowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota poliamidowe
e POD

Koto:

-Piasta i bieznia z
poliamidu

-kozysko slizgowe
-Bieznik ERGONOMICZNY,
niskie opory toczenia.




(\/)

Kotka przemystowe
e Kota nierdzewne
e POD

Koto:
-Koto poliamid
-kozysko slizgowe

Widelec:

-Blacha nierdzewna
-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke i na
centralny otwor

-Bieznik ERGONOMICZNY,
niskie opory toczenia.

RFL/POD - 130-270kg | RFL/POD DS - 130-270kg

RFL/POD/080/G | RFL/POD/0SO/GDS
RFL/POD/100/G | RFL/POD/100/GDS |
RFL/POD/125/6
RFL/POD/1S0/G | RFL/POD/150/GDS |
RFL/POD/200/G | RFL/POD/200/GDS

Mocowanie na
otwor centralny

Dostepne dla Srednic:
080mm, 100mm,
125mm - otwor
montazowy 12 mm

160mm, 200mm -
otwor montazowy
12,5 mm. Obrotowe i
obrotowe z hamulcem

RFB/POD - 130-270 kg

RFB/POD/080/G
RFB/POD/100/G
RFB/POD/125/G
RFB/POD/150/G
RFB/POD/200/G

mm

100x80 | 80x60 Slizgowe
100 35 128 32 100x80 | 80x60 8 130 | slizgowe
125 36 155 32 100x80 | 80x60 10 130 | slizgowe
150 40 197 52 130x106 | 105x80 12 270 | $lizgowe
200 48 240 49 130x106 | 105x80 12 270 Slizgowe
. 2 P - = g -
T, =1
3 “"i\/‘ ' ,
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PPKI - 150-400 kg

PPKI/080/30/40/08K

PPKI/100/30/40/08K

PPKI/125/35/44/08K

PPKI/160/40/60/1K
PPKI/200/50/60/1K

mim

‘ &

kg

kulkowe
100 30 8 40 180 kulkowe
125 35 8 44 200 kulkowe
160 40 12 60 300 kulkowe
200 50 12 60 400 kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota nierdzewne
e PPKI

Koto PPKI:

-Piasta i bieznia z polipro-
pylenu

-ktozysko kulkowe jedno,
schowane za dekielkami z
poliamidu

-Bieznik ERGONOMICZNY,
niskie opory toczenia.




(\/)

RFL/PPKI - 130-270 kg | RFL/PPKI DS - 130-270kg | RFB/PPKI - 130-270 kg

Kotka przemystowe
e Kota nierdzewne
e RFL/PPKI

RFL/PPKI/080/K | RFL/PPKI/OB0/KDS-N RFB/PPKI/080/K
Lol RFL/PPKI/100/K | RFL/PPKI/100/KDS-N | RFB/PPKI/100/K

-Koto polipropylenowe
-Ltozysko kulkowe RFL/PPKI/125/K RFL/PPKI/125/KDS-N RFB/PPKI/125/K

LR ERE RFL/PPKI/160/K | RFL/PPKI/160/KDS-N | RFB/PPKI/160/K

dekielkami z dwoch stron
RFL/PPKI/200/K RFL/PPKI/200/KDS-N RFB/PPKI/200/K
Widelec:
-Blacha nierdzewna
-Dostepne w wersjach:
stale, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na ptytke i na
centralny otwor
-Bieznik ERGONOMICZNY,
niskie opory toczenia.

Mocowanie na
otwor centralny

Dostepne dla Srednic:
080mm, 100mm,
125mm - otwor
montazowy 12 mm

160mm, 200mm -
otwor montazowy
12,5 mm. Obrotowe i
obrotowe z hamulcem

mm

[E_H:

mm

100x80 80x60 kulkowe
100 30 128 32 100x80 | 80x60 9 130 kulkowe
125 35 155 32 100x80 80x60 9 130 kulkowe
160 40 197 52 130x106 | 105x80 N 270 kulkowe
200 50 240 49 130x106 | 105x80 1 270 kulkowe

z e -

— - : "
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TPKI - 80-220 kg

TNr ref.
TPKI/080/30/40/08K

TPKI/100/30/40/08K

TPKI/125/35/44/08K

TPKI/160/40/60/1K
TPKI/200/50/60/1K

kulkowe

100 30 8 40 90 kulkowe
125 35 8 44 100 kulkowe
160 40 12 60 180 kulkowe
200 50 12 60 220 kulkowe

(\/)

Koétka przemystowe
e Kota nierdzewne
o TPKI

Koto:

-Piasta polipropylenu,
bieznia z gumy ter-
moplastycznej, szarej,
niebrudzacej o twardosci
85 stopni Shore A
-ktozysko kulkowe jedno,
schowane za dekielkami z
poliamidu

-Bieznik ERGONOMICZNY,
niskie opory toczenia.




(\/)

RFL/TPKI - 80-220 kg | RFL/TPKIDS-80-220kg | RFB/TPKI-80-220 kg

Kotka przemystowe
e Kota nierdzewne i
L] RFL/TPKI mm

RFL/TPKI/080/K RFL/TPKI/080/KDS-N RFB/TPKI/080/K 100x80 | 80x60
K°_*°: . RFL/TPKI/100/K ‘ RFL/TPKI/100/KDS-N ‘ RFB/TPKI/100/K [iv] 30 128 32 100x80 | 80x60 9 90 kulkowe
-Piasta polipropylenowa
-Bieznik z gumy szarej RFL/TPKI/125/K RFL/TPKI/125/KDS-N RFB/TPKI/125/K [EPAS 35 155 32 100x80 | 80x60 9 100 kulkowe
termoplastycznej 85 RFL/TPKI/160/K ‘ RFL/TPKI/160/KDS-N ‘ RFB/TPKI/160/K Il 40 197 52 130x106 | 105x80 N 180 kulkowe

Shore A
-Lozysko kulkowe RFL/TPKI/200/K RFL/TPKI/200/KDS-N RFB/TPKI/200/K |IV] 50 240 49 130x106 | 105x80 N 220 kulkowe

nierdzewne ostoniete
dekielkami z dwoch stron

kulkowe

Widelec:

-Blacha nierdzewna

-Dostepne w wersjach:

state, obrotowe, obro-

towe z hamulcem

-Mocowania na plytke i na

centralny otwor .

-Bieznik ERGONOMICZNY, S . -
niskie opory toczenia. 4 - ' . > =

Mocowanie na
otwor centralny

Dostepne dla Srednic:
080mm, 100mm,
125mm - otwor
montazowy 12 mm

160mm, 200mm -
otwdr montazowy
12,5 mm. Obrotowe i
obrotowe z hamulcem




PSKI - 100-300 kg

PSK1/080/30/40/08K

PSK1/100/30/40/08K

PSKI/125/35/44/08K

PSK1/160/40/60/1K
PSK1/200/50/60/1K

U

mm

mim

‘ s

kg

kulkowe
100 30 8 40 150 kulkowe
125 35 8 44 200 kulkowe
160 40 12 60 250 kulkowe
200 50 12 60 300 kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota nierdzewne
e PSKI

Koto PSKI:

-Piasta poliamidowa,
bieznia z poliuretanu

z wtrysku, niebieski,
niebrudzacy o twardosci
95 stopni Shore A
-kozysko kulkowe jedno,
schowane za dekielkami z
poliamidu

-Bieznik ERGONOMICZNY,
niskie opory toczenia.




(\/)

RFL/PSKI - 130-270 kg | RFL/PSKIDS - 130-270kg | RFB/PSKI - 130-270 kg

Kotka przemystowe =

e Kota nierdzewne ?_F O '}T & ﬁ

[ ] RFL/ PSKI mm lidad mm mm mm

kulkowe

RFL/PSKI/080/K | RFL/PSKI/080/KDS-N RFB/PSKI/080/K 100x80 | 80x60
Kolo: A RFL/PSKI/100/K | RFL/PSKI/100/KDS-N | RFB/PSKI/100/K |REN 30 128 32| 100x80 | 80x60 9 130 | kulkowe
-Piasta poliamidowa

-Bieznik z termoplas- RFL/PSKI/125/K | RFL/PSKI/125/KDS-N RFB/PSKI/125/K |PE 35 155 32| 100x80 | 80x60 9 130 | kulkowe
Efc=ReqoipoliEe e RFL/PSKI/160/K | RFL/PSKI/160/KDS-N | RFB/PSKI/160/K I 40 197 52| 130x106 | 105%80 | 11 250 | kulkowe

twardosci 95 Shore A
~tozysko kulkowe ni- RFL/PSKI/200/K | RFL/PSKI/200/KDS-N RFB/PSKI/200/K [P 50 240 49 | 130x106 | 105x80 | 11 270 | kulkowe

erdzewne osloniete deki-
elkami z dwach stron

Widelec:

-Blacha nierdzewna
-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na ptytke i na
centralny otwor

-Bieznik ERGONOMICZNY,

niskie opory toczenia. -
N }/
Mocowanie na g
otwor centralny
Dostepne dla Srednic: B

080mm, 100mm,
125mm - otwor
montazowy 12 mm

160mm, 200mm -
otwor montazowy
12,5 mm. Obrotowe i
obrotowe z hamulcem



©

Koto POKS - 200-1000 kg

Nr ref.

POKS/080/35/1KI

POKS/100/35/1KI

POKS/125/40/2KI

POKS/160/45/4KI
POKS/200/50/4K

kulkowe

100 35 12 40 300 kulkowe
125 40 15 50 400 kulkowe
160 45 20 60 700 kulkowe
200 50 20 60 1000 kulkowe

(\/)

Kotka przemystowe
e Kota tworzywowe
e POKS

Koto:

-Piasta i bieznia z
poliamidu

-2 tozyska kulkowe
nierdzewne




(\/)

LNC/POKS - 200-700 kg | LNC/POKS DS - 200-700kg | BNC/POKS -200-700 kg

Kotka przemystowe
o Kota nierdzewne
o LNC/POKS

® | 1} | | & O | d

e mm mm mm

LNC/POKS/080/KI | LNC/POKS/080/KIDS-N BNC/POKS/080/K| 100684 | 80¥60 kulkowe
RO R 00 | 35 | 128 | 47 | 100s4 | 8060 | 9 | 300 | kulkowe
LNC/POKS/125/K] NGO 125 | 40 | 156 | 51 | 100s84 | 860 | 9 300 | kulkowe
NI O I R 150 | 45 | 200 | 60 | 1310 | 10560 | 12 | 700 | kulkowe
LNC/POKS/200/K1 | LNC/POKS/200/KIDS-N NG 200 | 50 | 243 | 59 | 132a10 | 10580 | 12 | 700 | kulkowe

Koto:

-Koto z poliamidu
-Dwa tozyska kulkowe
nierdzewne

Widelec:

-Blacha nierdzewna
-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke




1330 - 40-60 kg 1330/F - 40-60 kg

Slizgowe

Slizgowe

(\/)

Kotka osprzeowe
e Kota gumowe
e 1330

Koto:

-Piasta polipropylenowa
-Bieznik z gumy szarej
termoplastycznej 85
Shore A

-kozysko slizgowe

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowanie na plytke



(\/)

Kotka osprzeowe
e Kota gumowe
e 1330

Koto:

-Piasta polipropylenowa
-Bieznik z gumy szarej
termoplastycznej 85
Shore A

-kozysko slizgowe

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
obrotowe, obrotowe z
hamulcem
-Mocowanie na otwor

1330 - 40-90 kg 1330F DS - 40-90 kg

1330/050-1 1330F/050-1
1330/075-1 | 1330/075-1

1330/100-1 1330F/100-1

mm

mm

Slizgowe

Slizgowe

Slizgowe




1365 - 80-100 kg 1365F + 80-100 kg
i

1365/050-3 1365F/050-3

g 100

mm mm mm

od 38x38

60x60 | 40 a6xas

B

mm

Slizgowe

1365/075-3 1365F/075-3

od 38x38

3| 6060 aexas

Slizgowe ‘

Mocowanie na
otwor centralny

Otwor montazowy
10,5mm

Obrotowe i obrotowe z
hamulcem

Symbol zakoriczony
na-1

(\/)

Kotka osprzetowe
e Kota z poliamidu
e 1365

Koto:

-Piasta i bieznia z po-
liamidu czarnego
-kozysko slizgowe

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
obrotowe, obrotowe z
hamulcem

-Mocowania na ptytke i na
centralny otwor




1362 - 80-100 kg 1362F - 80-100 kg

Kotk t - — , -

KGlka osprastomwe Tl a| q | 0
. 1362 mim mm mm mm
0d 38x38
do 46x46

od 38x38
do 46x46

1362/050-3 1362F/050-3 30 60x60
Koto:
-Piasta polipropylenowa
-Bieznik z gumy szarej 1362/075-3 1362F/075-3 33 60x60
termoplastycznej 85
Shore A
-kozysko slizgowe

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
obrotowe, obrotowe z
hamulcem

-Mocowania na ptytke i na
centralny otwor

Mocowanie na
otwdr centralny

Otwdr montazowy
10,5mm

Obrotowe i obrotowe z
hamulcem

Symbol zakoriczony
na-1




1360 - 80-100 kg 1360F - 80-100 kg

1360/050-3 1360F/050-3

1360/075-3 1360F/075-3

Mocowanie na
otwor centralny

Otwor montazowy
10,5mm

Obrotowe i obrotowe z
hamulcem.

Symbol zakoriczony
na-1

60x60

od 38x38
do 46x46

101 33 60x60

od 38x38
do 46x46

(\/)

Kotka osprzetowe
e Kota z poliamidu
e 1360

Koto:

-Piasta polipropylenowa
-Bieznik z gumy szarej
termoplastycznej 85
Shore A

-tozysko kulkowe
osloniete dekielkami z
dwoch stron

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na ptytke i na
centralny otwor




(\/)

Kotka przemystowe

e Kota wysoko tempera-
turowe

o HI

Koto HI - 150-300 kg

Koto: [l mm mm mm
-Tworzywo wytrzymate na
temperatury od -40 stopni
C do +250 stopni C
-kozysko slizgowe
-Tworzywo nie zawiera
azbestu

IR
kg
Nr ref.
HI/080/33/1G Slizgowe
HI/100/34/1G 100 34 12 40 160 §Iizgowe
HI1/125/38/2G 125 38 15 48 180 Slizgowe
HI1/160/50/4G 160 50 20 58 250 S|iZgOW€
H1/200/50/4G 200 50 20 58 300 Slizgowe




(\/)

LO/HI - 150-300 kg LO/HI DS « 150-300 kg BO/HI - 150-300 kg

Kotka przemystowe

e Kota wysoko tempera-
turowe

e LO/HI

1000

mm mm mm mm

LO/HI/080/G LO/HI/080/GDS-N BO/HI/080/G 105x80 | 80x60 Slizgowe
LO/HI/100/G LO/HI/100/GDS-N BO/HI/100/G [V 40 128 40 105x80 | 80x60 9 160 | Slizgowe Koto:
T - -Tworzywo wytrzymate
LO/HI/125/G LO/HI/125/GDS-N BO/HI/125/G DA 40 155 40 105x80 | 80x60 9 180 | Slizgowe na temperatury od -40
LO/HI/160/G LO/HI/160/GDS-N BO/HI/160/G [T} 50 202 54 135x110 | 105x80 11 250 | Slizgowe stopni C do +250 stopni C
[ B——————— - -kozysko slizgowe
LO/HI/200/G LO/HI/200/GDS-N OGP 125 50 245 56 135x110 | 105x80 11 300 | Slizgowe _Tworzywo nie zawlera

azbestu

Widelec:

-Blacha stalowa ocyn-
kowana

-Dostepne w wersjach:
state, obrotowe, obro-
towe z hamulcem
-Mocowania na plytke.

- Uwaga : 250 stopni C to
= progowa temperatura
pracy kota.
Udzwigi podane w kata-
logu sa badane w tem-
peraturze pokojowej.
Wraz ze wzrostem tem-
peratury pracy koia,
spada udzwig.

Koto na 130
Stopni C

Motzliwe zainstalow-
anie kot na 130 stopni
C, poiamid z wtéknem
szklanym.




(\/)

KN - 650-1100 kg

Kotka przemystowe
e Rolka z poliamidu

o KN Nr ref.

KN80x70/KS

kulkowe 47x14

Rolki: C KNBOXBOAKS

-Poliamidowe KN80x94/KS
-Wytrzymatosc na o

temperature -40 stopni C do KN85x60/KS

+90 stopni C KN85x75/KS

KN85x100/KS

80 80 750 kulkowe 47x14
80 9 900 kulkowe 47x14
85 60 750 kulkowe 47x14
85 75 825 kulkowe 47x14
85 100 1100 kulkowe 47x14

Kotka przemystowe
e Rolka z bieznig miekka
poliuretanowg
e VNM
VNM - 500 - 550 kg
Rolka:
-Piasta ze stalowej rury
-Bieznia z miekkiego po-
liuretanu o twardosci 75 Nr ref
stopni Shore A -
-Lepszy zamiennik gumy VNM82x70/KS

Nowe

kulkowe 47x14

-Nie brudzacy VNM82x90/KS

82

90

550

kulkowe 47x14

-Mozliwe wykonanie rolek
wedtug rysunku technicz-
nego klienta.




Standard - magazyn

Nr ref.
VN50x70/KS
VN70x60/KS
VN70x70/KS
VN8O0x50/KS
VN80x70/KS
VN82x60/KS
VN82x70/KS
VN82x60/KS
VN82x70/KS
VN82x80/KS
VN82x90/KS
VN82x95/KS

VN82x100/KS

| U | &

m mm kg

50 70 300 kulkowe 35x10
70 60 320 kulkowe 47x14
70 70 400 kulkowe 47x14
80 50 450 kulkowe 47x14
80 70 450 kulkowe 47x14
82 60 550 kulkowe 47x14
82 70 600 kulkowe 47x14
82 60 350 kulkowe 47x14
82 70 450 kulkowe 47x14
82 80 475 kulkowe 47x14
82 92 650 kulkowe 47x14
82 95 675 kulkowe 47x14
82 100 700 kulkowe 47x14

Nietypowe

Nr ref.
VN80x060/KS
VN80x080/KS
VN80x090/KS
VN82x065/KS
VN85x075/KS
VN85x050/KS
VN85x060/KS
VN85x070/KS
VN85x075/KS
VN85x085/KS
VN85x090/KS
VN85x095/KS
VN85x100/KS
VN85x110/KS
VN85x120/KS
VN85x150/KS

| U | &
2 = =

85 60 350 kulkowe 47x14
80 80 450 kulkowe 47x14
80 90 550 kulkowe 47x14
82 65 575 kulkowe 47x14
85 75 600 kulkowe 47x14
85 50 350 kulkowe 47x14
85 60 450 kulkowe 47x14
85 70 550 kulkowe 47x14
85 75 575 kulkowe 47x14
85 85 650 kulkowe 47x14
85 92 700 kulkowe 47x14
85 95 750 kulkowe 47x14
85 100 800 kulkowe 47x14
85 110 850 kulkowe 47x14
85 120 900 kulkowe 47x14
85 150 1050 kulkowe 47x14

(\/)

Kotka przemystowe

e Rolka z biezniag
poliuretanowa

o VN

Rolka:

-Piasta ze stalowej rury
-Bieznia z poliuretanu o
twardosci 92-95 stopni
Shore A

-Mozliwe wykonanie rolek
wedtug rysunku technicz-
nego klienta.




(\/)

Rolki do wozkow elek-

trycznych

e Rolka z biezniag
poliuretanowag

o VN

Rolka:

-Piasta ze stalowej rury
-Bieznia z poliuretanu Mar-
bathane o twardo$ci 92-95
stopni Shore A

-Mozliwe wykonanie rolek
wedtug rysunku technicz-
nego klienta.

Poliuretan antyscieralny
MARBATHANE COMPOSITE
do wdzkéw elektrycznych

Rolki do wozkow elektrycznych

Nr ref.
Linde 0039933604 VN85/105-110/12
Linde 0039903513 VN85/085-090/12
Linde 0039933603 VN85/080-085/12
Linde 0039903512 VN85/060-065/12

Jungheinrich 27631340 VN85/110-115/25

Jungheinrich 27631330 VN85/100-105/25

Jungheinrich 27631390 VN85/095-100/25

Jungheinrich 50010588 VN85/085-090/25

Jungheinrich 51062996 VN85/085-090/12

Jungheinrich 27631320 VN85/075-080/25

Jungheinrich 50440837 N85/070-075/20
Jungheinrich 51026483 VN85/070-075/12
Jungheinrich 27631400 VN85/060-065/25

Still 4490050 VN85/100-102/25

Still VN85/085-088/17
Still 4411624 VN85/080-082/17
Still 8190118 VN85/060-061/17

BT/Toyota 215176 VN85/100-102/20
BT/Toyota 225152 VN85/100-102/17
BT/Toyota 217298 VN85/090-095/20

BT/Toyota VN85/095-097/20
BT/Toyota 200968 VN85/073-075/17

® | U | 4|
o= S e e

85 105 110 12 6006
85 85 90 12 6006
85 80 85 12 6006
85 60 65 12 6006
85 110 115 25 6006
85 100 105 25 6006
85 95 100 25 6006
85 85 90 25 6006
85 85 90 12 6006
85 75 80 25 6006
85 70 75 20 6006
85 70 75 12 6006
85 60 65 25 6006
85 100 102 25 6006
85 85 88 17 6006
85 80 82 17 6006
85 60 61 17 6006
85 100 102 20 6006
85 100 102 17 6006
85 90 95 20 6006
85 95 97 20 6006
85 73 75 17 6006

Nowe




Kofa podporowe do wozkow elektrycznych

Nr ref.

Linde 0039903519 PA/100/40/15
Linde 0009933803 4/125/60/62/20
Linde 0039933811 4/140/50/60/20
Linde 0039903515 4/150/50/65/12

Jungheinrich 50303847 PA/100/40/15
Jungheinrich 51077215 4/125/50/60/20
Jungheinrich 50432647 4/140/54/60/20

Still PA/100/40/15
Still 4/125/40/45/15

BT/ Toyota 167797 PA/100/40/15

BT /Toyota 209563 4/100/45/45/30
BT /Toyota 4/125/40/50/20

BT /Toyota 171999 4/125/50/54/20

Nowe

(\/)

Kota podporowe do woz -

kow elektrycznych

e Kota z bieznig
poliuretanowa

o4

Koto:

-Paiasta

4 - zeliwo

PA - aluminium

-Bieznia z poliuretanu
Marbathane o twardosci 92
stopni Shore A

Poliuretan antyscieralny
MARBATHANE COMPOSITE
do wozkéw elektrycznych




i,

Kota napedowe do woz-

kow elektrycznych

e Kola z bieznia
poliuretanowag

4

Rolka:

-Piasta z zeliwa

-Bieznia z poliuretanu
Marbathane o twardosci 92
stopni Shore A

Poliuretan antyscieralny
MARBATHANE COMPOSITE
do wozkow elektrycznych

Kofa napedowe do wozkdw elektrycznych

Nr ref.
BT/ Toyota 127352 4/215/70/80/60-5

Nr ref.
Linde 0009903819 4/230/75/45-5

Jungheinrich 50460101 4/230/75/45-5

Still 359920 4/230/75/45-5

BT /Toyota 239003 4/230/75/45-5

Yale 239003 4/230/75/30-5

Nr ref.

Linde 0039902311 4/250/102/80-5

Still 4493241 4/250/100/80-5

BT /Toyota 138457 4/250/100/80-5

1k

1)

Nowe




Dane kontaktowe dystrybutora :

Dane kontaktowe konsultanta techniczno
- handlowego :




Kota od profesjonalistow dla profesjonalistow.



